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Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.01.2010 r.

1. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej                           
ul. Broniewskiego 3

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Tel/fax: 033 876 66 36  

REGON: 357199605 NIP: 551-116-43-95

Modernizacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. A. Mickiewicza 4 - w zakresie przebudowy budynku, wykonania instalacji solarnej, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wraz z robotami towarzyszącymi....
Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje siwz:

W odpowiedzi na zadane w dniu 27 i 28.01.2010 r. pytania na podstawie o art. 38 ust. 1 Pzp wyjaśniamy:

1. Element 4 – Piętro + Malowanie klatek schodowych – Poz. 89  Proszę podać rodzaj i typ płytek podłogowych ?    
Element 4 – poz. 89 – płytki podłogowe typu GRES,
2. Element 5– Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka alum. Proszę podać rodzaj i typ szklenia (szyby zwykłe, bezpieczne (jednostronnie, dwustronnie) inne) ?
Element 5 – typ szklenia szyby bezpieczne dwustronne,

3. Element 5– Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka alum. – Poz. 117 - Proszę podać rodzaj i typ stolarki okiennej (rodzaj drewna) oraz o wskazania inwestora ?
Element 5 – stolarka okienna – drewno twarde,

4. Element 5– Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka alum. – Poz. 126-131 - Proszę podać rodzaj i typ stolarki drzwiowej (rodzaj drewna) ?
Element 5 – stolarka drzwiowa – zewnętrzna typ drewna twarde, wewnętrzna - drzwi okleinowane,

5. Element 7 – Roboty różne – Poz. 149  Proszę podać ilość i średnicę haków rur spustowych ?
Element 7 - poz. 149 – haki zostają te same trzeba przedłużyć o 15 cm (grubość ocieplenia budynku) szt. 12

6. Element 7 – Roboty różne – Poz. 150  Proszę podać ilość i średnicę odgromu ?
Element 7 – poz. 150 – inst. odgromowa zostaje ta sama trzeba przedłużyć umocowanie o grubość ocieplenia budynku (15 cm)

7. Element 7 – Roboty różne – Poz. 160  Proszę podać ilość i rodzaj osprzętu do demontażu ?
Element 7 poz. 160 – wycena indywidualna robót demontażowych,

8. Proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz stolarki aluminiowej ?
Kolorystyka stolarki okiennej, drzwiowej oraz ślusarki aluminiowej zbliżona do kolorystyki budynku,

Kolor podstawowy elewacji – kolor 0270 – wzornik ATLASA,

Kolory podokienne - w kolorze 0257 – wzornik ATLASA,

9. Proszę o podanie, czy należy doliczyć zajęcie pasa drogowego /chodnika/ wokół budynku ?
Do robót należy doliczyć zajęcie pasa drogowego (chodnika) przy budynku od strony ul. Mickiewicza (droga wojewódzka nr 953),
                                                                                      Podpis: ……………………...Dół formularza

Zamieszczono na stronie internetowej: ……………...……………………………….…………..
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