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1. Przedmiot opracowania:

 Przedmiotem dokumentacji jest projekt instalacji wewnętrznej wod - kan , cw ,co , dla  przebudowy budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej zlokalizowanego                          na dz. nr 4086 zlokalizowanego –Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.                             

2. Zakres opracowania:

  Opracowanie projektowe obejmuje: 

-wewnętrzną instalację wod-kan,cw ,co,  dla budynku jw.

3.Podstawa opracowania projektu:

- podkłady budowlane budynku jw.

-aktualnie obowiązujące przepisy i normatywy,

4. Opis instalacji wody zimnej i wody  ciepłej użytkowej:

Woda z istniejącego przyłącza 50PE ,które w pełni pokrywa  zwiększony pobór wody.  Zapotrzebowanie wody   wyniesie  max. :

Q =50osób x 30 l/dobę = 1500 l/dobę = 1,5 m3/dobę 

Rozprowadzenie wody zimnej przewodami z rur miedzianych lub PE układanych w bruzdach. Podejście do przyborów przewodami  jw.  Ф15.

Rozprowadzenie ciepłej wody rurami miedzianymi w bruzdach w otulinie z pianki poliuretanowej. Woda ciepła będzie dostarczana z bojlera elektrycznego 80 l  - 2szt zainstalowanego w pomieszczeniu socjalnym na parterze i piętrze. 

5.Opis instalacji kanalizacyjnej.

Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur i kształtek PCV. Odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości 1,5 m3/dobę  do  kanalizacji sanitarnej Ф200 za pomocą istniejącego przyłącza 160PCV.

Piony kanalizacyjne zakończyć zaworem napowietrzającym  Ф50.

Poziome odcinki kanalizacji układać ze spadkiem 4% w kierunku pionu.

Piony i podejścia do przyborów oraz poziomy wykonać zgodnie z PN-74/C-89200.

6.Zestawienie materiałów dla instalacji wody zimnej i cieplej

1.Muszla klozetowa                           - 4 szt.

2.Umywalka                                      - 5 szt.

3.Zlewozmywak  jednokom.              -1 szt.

4.Bateria umywalkowa                       -5 szt. 

5.Bateria zlewozmywakowa              -1 szt.

6.Bojler elektryczny 80 l                    -2 szt. /pojemnościowy/

7.Rury przewodowe miedziane.  Ф15 lub PE  -45,0 m

8.                     jw. lecz                Ф25           - 20,0 m

9                      jw.lecz                 Ф50          -  42,0 m

10.Izolacja z pianki poliuretanowej Ф15     -  45,0 m
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7.Zestawienie materiałów dla instalacji kanalizacyjnej

1.Zawor napowietrzający  Ф50 PCV   - 2 szt.

2.Rury kanalizacyjne      Ф50 PCV     - 25,0 m

3.Rury kanalizacyjne      Ф75 PCV     -   5,0 m

4.Rury kanalizacyjne     Ф110 PCV    - 36,0 m

5.Rury kanalizacyjne     Ф160 PCV    - 30,0 m

6.Kratki ściekowe                Ф75     -     1 szt.

8. Opis instalacji co:

  Zasilanie instalacji co wodą  90/70oC z kotłowni  własnej z obiegiem wymuszonym za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Zasilanie instalacji wodą 900C /700C.Do pokrycia zapotrzebowania ciepła do celów co przyjmuje się moc 105 kW  wg. parametrów istniejącego kotła „Jubam-Gaz  zainstalowanego w kotłowni. Przewiduje się wymianę kotła na kocioł kondensacyjny „Veissmann”  o mocy 105 kW./komplet z palnikiem i zespołem spalinowo-powietrznym/
8.1Grzejniki:

Zastosowano grzejniki typu „Purmo - Compakt” dla czynnika grzewczego 90/700C wyposażone w  zawory termoregulacyjne

8.2.Orurowanie zasilania i powrotu co

Główne zasilanie i powrót z kotłowni w piwnicy zaprojektowano za pomocą rur stalowych bez szwu wg.PN-80/H-74219.

Podejścia do grzejników za pomocą rur miedzianych Ф15.Rury zaizolować ciepłochronnie za pomocą otuliny z pianki poliuretanowej..

9.Dobór grzejników;

Przyjęto większą moc grzejników z uwagi na możliwość prowadzenia kotłowni o niższych parametrach czynnika grzewczego.

10.Automatyka

Projektuje się wymianę kotła co istniejącego  na kocioł  kondensacyjny typ’„Veissmann”  
 mocy 105,0 kW jest sterowany elektronicznie w zakresie prowadzenia kotłowni przy wymaganych parametrach.

 Dopuszczalne ciśnienie wody w kotle 0,40 MPa.
11.Opis do kotłowni

Istniejąca  kotłownia  zostanie wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny firmy „Veissmann”    o mocy  105,0 kW  .Kocioł jest wyposażony  w elektroniczne sterowanie procesem spalania.

Parametry pracy kotła:

Moc                                         – 105,0 kW

Masa kotła                                 - 319 kg

Temp. Pracy                               - 950 C

 Długość kotła                             -1084 mm
 Szerokość kotła                          - 953 mm

 Wysokość kotła                          -1663 mm

Dop. nadciśnienie robocze          - 0,40 MPa
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11.1.Zabezpieczenie kotła

Przeciętna pojemność wodna instalacji co w zależności od wydajności cieplnej instalacji wg. monogramu dla mocy 105 kW wynosi 900 l
Minimalna pojemność naczynia wzbiorczego  0,04 x 900 l = 36,0 l

Przyjęto naczynie rozszerzalnościowe zamknięte o pojemności 40,0 l .Naczynie zabezpieczono przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa sprężynowym dn20

11.2.Dobór pompy obiegowej

Dla osiągnięcia prawidłowej  cyrkulacji wody w zładzie parametry pompy obiegowej powinny wynosić:

Wydajność – 2,4 m3/h

Wysokość podnoszenia –4,5 m H2O

12.Zestawienie materiałów

1.Kocio gazowy kondensacyjny  typ „Veissmann”   o mocy 105 kW   – 1 szt./kmpletny/

  dystrybutor: Firma „WOMAR” Kraków ul. Skośna 12 
2.Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe o pojemności 40,0 l –1 szt.

3.Pompa obiegowa typ „Wilo” Q=2,4 m3/h      Hp = 4,5 m H2O

4.Grzejniki typ „PURMO-COMPAKT”

C-22    600x1000  - szt.27
C-22    600x 800   - szt.9
5.Rury przewodowe wg. PN-80/H-74219

dn  50 – 20,0 mb

dn  40 – 10,0 mb

dn 32  - 20,0 mb

dn 25  - 20,0 mb
dn 20  - 70,0 mb

rury miedziane Ф 15 – 150,0 mb

6.Zawory

grzejnikowe Ф 15 – 36 szt/termostatyczne/

grzejnikowe Ф 15 –36   szt/na powrocie/

bezpieczeństwa  sprężynowy dn 20 – 1szt.

7.Izolacje ciepłochronne z pianki poliuretanowej dla rur:
dn  50 – 20,0 mb

dn  40 – 10,0 mb

dn 32  - 20,0 mb

dn 25  - 20,0 mb

dn 20  - 70,0 mb

Ф 15 – 150,0 mb
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